
LOGS IN
Wandleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to Warm, aluminium/weiß

Artikelnummer 1000640

Produkt-Familie LOGS

Einspeisemöglichkeit Nein

Leuchtmittel inklusive Ja

Breite 10 cm

Höhe 7 cm

Tiefe 10 cm

Spannung 220-240V ~50/60Hz sek. 250mA

Max. Leistung 12 Watt

Schutzklasse I

Material Aluminium

Farbe alu/weiß

Montageart Wandaufbau

Mittlere Lebensdauer 30000 Stunden

Farbwiedergabeindex (CRi) 90

Lichtstrom 490 lm

Energieeffizienzklasse A++

LVK-Typ 1 direkt-indirekt

Katalogseite BIG WHITE 2018: 249

form eckig
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Artikel der Serie

151320 LOGS IN, Wandleuchte, LED, 3000K, eckig,
schwarz/messing, inkl. LED-Treiber

151321 LOGS IN, Wandleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, inkl.
LED-Treiber

151325 LOGS IN, Wandleuchte, LED, 3000K, eckig, aluminium
gebürstet /weiß, inkl. LED-Treiber

232101 LOGS WALL, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
eckig, weiß, 8W

232104 LOGS WALL, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
eckig, silbergrau, 8W

232105 LOGS WALL, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44,
eckig, anthrazit, 8W

232114 LOGS 40, Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig,
silbergrau, L/B/H 13/8/39,5 cm, 8W

232115 LOGS 40, Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig,
anthrazit, L/B/H 13/8/39,5 cm, 8W

232124 LOGS 70, Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig,
silbergrau, L/B/H 13/8/69,5 cm, 8W

232125 LOGS 70, Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP44, eckig,
anthrazit, L/B/H 13/8/69,5 cm, 8W

1000638 LOGS IN, Wandleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to Warm,
schwarz/messing

1000639 LOGS IN, Wandleuchte, LED, 2000K-3000K Dim to Warm,
weiß

Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte LOGS IN verfügt
über eine hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr
warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend
zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen.
Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die LOGS IN stufenlos und
absolut flackerfrei dimmbar. Durch den in die Rosette integrierten
Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V
Netzspannung erfolgen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Notizen
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