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ERLEBE LIGHT "SLV

ABRIDOR SENSOR TECHNISCHE DATEN

Outdoor LED Wandaufbauleuchte IP55 anthrazit Art. Nr.: 1002990
3000/4000K

Primare Nennspannung 100-277V ~50/60Hz mA/N

Die aus Aluminium bestehenden Leuchten der ABRIDOR

Familie bieten Lésungen fur den Bereich Wand- und Sekundar Strom / Sekundar Spannung 500 mANV

Standleuchten. Durch die Schutzart IP55 sind die Leuch-

ten fir den AuBenbereich geeignet. Der elektrische An- Lange 14.0cm
schluss erfolgt an 230V Netzspannung. Durch den auBer- N
o . . ) Hoéhe 16.0cm
gewdhnlichen Leuchtkopf kénnen die verbauten LED eine
besonders breite Lichtverteilung erreichen. Tiefe 17.5 cm
Nettogewicht 1.262 kg
/ 175 Bruttogewicht 1.557 kg
/ IP Code IP 54
Schutzklasse |
16
> Schlagfestigkeitsklasse IKO3
Schlagfestigkeit 0,34999999999999998 Joule
Montage Aufbau
Montagedetails Wand
Wattage 14.0W
Lumen 750 Im
Umgebungstemperatur 40 °C
minimale Umgebungstemperatur -25°C
maximale Umgebungstemperatur 40 °C
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